Leistungserklarung

DOP: 1037-128975

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

1037-128975

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Connected Ethos CE 100 CQuest Bio - Textiler Bodenbelag - Polteppich gem. EN 1307:2014

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Geb&uden (siehe EN 14041) gemaR den Spezifikationen des Herstellers.

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

®
Interface Nederland bv - Industrielaan 15 - NL - 3925 ZG Scherpenzeel I n te rfa ce

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:

System 3

. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die

Typpriifung des Produktes vorgenommen hat.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid, Technologiepark 7, B - 9052 Zwijnaarde

0493-CPR-0181

Notifizierte Stelle Leistungsbestandigkeitsbescheinigung

. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Européische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten &1-“&3 EN 14041 2004/AC: 2006
LS
Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen % EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitverhalten >u 3‘0_ EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch) gﬁﬂ? EN 14041 2004/AC: 2006
Warmeleitfahigkeit [W/mK] NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit NPD EN 14041 2004/AC: 2006

10.Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.

Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A. H. van Keken, Senior Vice President Operations EMEAI

(Name und Funktion)

12.09.2022, ZG Scherpenzeel
(Ort und Datum der Ausstellung) y (Unferschrift)




