Reinigungs- und Pflegeanleitung

Quattro 028

| .Werterhaltung:
Fur Langlebigkeit und dauernde Freude an |hrem Teppich, sollten folgende Hinweise zur
Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Die Wahl der Farbstellung lhres Teppichbodens beeinflusst stark die Sichtbarkeit von Anschmutzung.
Mittlere Farbstellungen sind hier vorteilhafter als helle oder sehr dunkle Farben.Auch die Musterung
hat Einfluss auf die Sichtbarkeit von Verschmutzungen.

Wie bei allen anderen Bodenbelagen auch, sollten Sie Ihren Teppich vor dem lblichen Schmutzeintrag
schiitzen. Dies konnen Sie durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen vor den Eingangen
bzw.in den Eingangsbereichen erreichen. Diese mussen in die laufende Reinigung einbezogen werden.
Teppichboden sollten moglichst durch Abdeckplanen vor Bauverschmutzungen geschiitzt werden.

Zum Schutz des Polmaterials muissen Rollen von Birostiihlen, Aktenwagen und Rollcontainern mit
harten Laufflichen / Rollen gemaB8 DIN EN 12529 ausgestattet sein. Des Veiteren besteht die
Moglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende
Bodenschutzmatten zu schiitzen.

In Objekten ist ein Reinigungsplan unerlasslich, um die Lebensdauer des Teppichbodens zu
gewahrleisten.

2. Bauschlussreinigung
Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensitat der Verschmutzungen
mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

3. Unterhaltsreinigung

Leichtere Verschmutzungen sind moglichst taglich mit einem leistungsstraken Burstsauger zu
entfernen (Saugleistung = 200 Watt, ca. 50 I/Sek.). Die Birsten sollten hierbei liber einen eigenen
Antrieb verfligen. Durch die tagliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz
und reduzieren somit die Haufigkeit von Intensivreinigungen.

Bei der Qualitat Elevation Il sollte ein konventioneller flacher Staubsauger genutzt werden.

4. Fleckentfernung (Detachur)

e Moglichst sofort und vor dem Eintrocknen entfernen

Flissigkeiten mit einem nicht fuBelnden saugfihigen weiBen Tuch abtupfen und aufnehmen
Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur Fleckmitte

Leichte Flecken mit warmem Wasser entfernen

Bei hartnackigen und nicht wasserloslichen Flecken ein Reinigungsmittel fiir Teppichboden aus
dem Fachhandel einsetzen.
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5.Zwischenreinigung

5.1Trockenpulver- /| Granulatreinigung

Fur die Reinigung von feuchtigkeitsempfindlichen Textilbelagen, welche sofort nach der Reinigung
wieder begehbar sein sollen, empfiehlt es sich die Reinigung mittels Trockenpulver und einer
entsprechenden Reinigungsmaschine durchzufiihren. Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt
mit einem geeigneten Burstsauger grindlich ab und entfernen Sie somit lose aufliegenden Schmutz.
Starke Verschmutzungen und LaufstraBen sind mit entsprechenden Mitteln nach Herstellerangaben
vorzubehandeln. Im Anschluss verteilen Sie das Trockenpulver gleichmaBig auf der zu reinigenden
Flache und arbeiten es ziigig, bevor es antrocknet, mit der Teppichreinigungsmaschine in den
Teppichboden ein. Das Pulver kann nun den Schmutz losen und an sich binden. Das vollstandig
abgetrocknete Pulver nehmen Sie anschlieBend mit der Teppichreinigungsmaschine auf.
AnschlieBend saugen Sie die Flache nochmals mit einem Blrstsauger ab.

Leichtere Verschmutzungen sind moglichst taglich mit einem leistungsstraken Burstsauger zu
entfernen. Durch die tagliche Unterhaltsreinigung entfernen Sie lose aufliegenden Schmutz und
reduzieren somit die Haufigkeit von Intensivreinigungen.

Trockenextraktion ist nicht fur die Qualitat Elevation Il geeignet.

6. Intensivreinigung -Spriihextraktionsverfahren

Das Spruhextraktionsverfahren setzt eine intakte Verlegung voraus und ist mit einer langeren
Trocknungsdauer verbunden. Um eine evtl. Streifenbildung zu vermeiden sind FuBbodenheizungen
vor Beginn der Arbeiten abzuschalten. Um den Bodenbelag von fest haftenden und eingedrungenen
Verschmutzungen zu befreien, muss er regelmaBig grundgereinigt werden. Dazu eignet sich
besonders das Spriihextraktionsverfahren. Saugen Sie den Teppichboden im ersten Schritt mit einem
geeigneten Burstsauger grindlich ab und entfernen Sie somit lose aufliegenden Schmutz. Starke
Verschmutzungen und LaufstraBen sind mit entsprechenden Mitteln nach Herstellerangaben
vorzubehandeln. AnschlieBend den Frischwassertank des Spruhsaugers mit Wasser und dem
entsprechenden Reinigungsmittel befillen. Pumpe und Absaugung des Gerats einschalten und nun
Bahn fur Bahn langsam — wie beim Staubsaugen — abfahren und reinigen. Fahren Sie jede Bahn
unmittelbar ein zweites Mal, ohne die Spriihfunktion, ab um die Reinigungslosung, samt dem gelosten
Schmutz aus der Teppichfaser zu saugen. Arbeiten Sie nun so weiter bis die gesamte Flache gereinigt
ist. Zum neutralisieren des Bodenbelags saugen Sie die Flache analog dem vorherigen Arbeitsschritt
noch einmal mit klarem Wasser ab. Um im Anschluss den Trocknungsprozess zu unterstutzen sollte
derselbe Bereich zwei oder drei Mal, ohne Spriihfunktion, abgefahren werden. Die vorhandene
Feuchtigkeit wird so durch das Absaugen reduziert.

Bei der Qualitat Elevation Il sollte ein konventioneller flacher Staubsauger genutzt werden.
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7. Wichtige Hinweise

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller fiir Reinigungsmittel und Reinigungsgerate
konnen die Punkte 4., 5. und 6. nur naherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung
beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb
entsprechend lhrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

Sonneneinstrahlung:
Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Farbveranderung fiihren. Im Bereich von bodentiefen Fenstern
oder Uberkopfverglasung sollte daher fiir eine ausreichende Beschattung gesorgt werden.

Florlageveranderung:

Eine Florlageveranderung ist unvermeidbar und wird vor allem in haufig genutzten Bereichen sowie
unter Mobelbeinen bis zu einem gewissen Grad auftreten. Unter einer Florlageveranderung wird ein
Zusammendricken des Flors verstanden. Staubsaugen und vorsichtiges Bursten mit der Hand wird
die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes unterstiitzen
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