
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TEPFEEL04

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Deutschland

4. Bevollmächtigter:

nicht bestimmt

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6a.Leistungsbeständigkeitsprüfung - Notifizierten Stelle:

0493-CPR-0233

6b.Brandverhalten - Notifizierten Stelle:

0493-CPR-0233

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte techn. 

Spezifikation

Brandverhalten Bfl-s1 EN 14041: 2004/AC:2006

Gehalt an Pentachlorphenol < 5 ppm EN 14041: 2004/AC:2006

Formaldehydemissionen E1 EN 14041: 2004/AC:2006

Wasserdichtheit NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Gleitwiderstand DS EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisches Verhalten 

(Ableitfähigkeit)
NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisches Verhalten 

(Leitfähigkeit)
NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisches Verhalten 

(antistatisch)
≤ 2 kV EN 14041: 2004/AC:2006

Wärmeleitfähigkeit 0.08 W/mK EN 14041: 2004/AC:2006

Dauerhaftigkeit in Bezug auf 

das Brandverhalten
NPD EN 14041: 2004/AC:2006

8.

Thomas Fett, Prokurist / Produktmanagment Textile u. CV-Beläge

(Name und Funktion)

Kassel, den 23.07.2026

(Datum und Ort) (Unterschrift)

9. Web-Link:

www.jordan-kassel.de/ce

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Revision 001

DOP TEPFEEL04

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Für die

Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung EU Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller oder der

Bevollmächtigte verantwortlich.
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